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                     Смеситель BlancoFilo-S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:        

· Давление воды при открытом кране……..…0,5-10 бар

· Давление при закрытом кране мах………….16 бар 

· Оптимальное  давление воды……………….1,0 – 5,0 бар

· При давлении воды в системе более 5 бар необходимо встроить понижающий редуктор

· Макс. температура  горячей воды……….90°C
· Оптимальная температура горячей воды..60°C
· Керамический картридж

· Переключение воды: теплая – слева, холодная – справа.

Примечание! Необходимо избежать большой разницы в давлении холодной и горячей воды.

Уход: Внимание: нельзя использовать абразивные чистящие средства, моющие средства, содержащие кислоту или хлор, а также губки с абразивными элементами.

Хромированные поверхности: использовать только жидкие чистящие средства или мыльную воду. Протирать мягкой тряпкой. 
Цветные и комбинированные поверхности: использовать только тряпку и чистую воду, или очень щадящие жидкие моющие средства. Протирать мягкой тряпкой. 

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ

Промыть систему, пустив холодную и горячую воду. Установите смеситель, убедившись, что в месте стыка смесителя и мойки есть прокладка. Крепление к мойке осуществляется с использованием комплекта  № 10: гайка, прокладка, а также пластиковая пластина и шайба для крепежа снизу. В зависимости от модели смесителя в комплект 10 может входить хромированное кольцо. Подсоедините гибкую подводку к трубе водоснабжения, убедитесь, что прокладки находятся на своих местах. Следите за тем, чтобы шланги не перекручивались.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена картриджа

 – отключите холодный и горячий водопровод

 – снимите указатель положения холодной/горячей воды -2 

 – удалите шуруп 2 и снимите рычаг 1

 – отверните крышку картриджа 4 

 – снимите картридж  6

Установка картриджа производится в обратном порядке 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения
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