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                                                          Смеситель BlancoRados
Технические параметры:
· Давление воды при открытом кране……………………………………………………0,5 –10 бар

· Давление при закрытом кране мах………..……………………………………………16 бар 

· Оптимальное  давление воды…………………………………………………….……..1,0 – 5,0 бар

· При давлении воды в системе более 5 бар необходимо встроить понижающий редуктор

· Макс. температура поступающей горячей воды…….………………………………….90°C
· Рекомендованная  температура поступающей горячей воды……………………..…..60°C
· Керамический картридж

· Переключение воды: теплая – слева, холодная – справа.

Примечание

Необходимо избежать большой разницы в давлении между холодной и горячей водой.

Устройство    BlancoRados 

1. Рычаг


             3312

1a.    Винт


             2058

1b.    Указатель холодная/горячая вода         1270

2. Картридж в сборе                                   1-2408

         2a.    Крышка картриджа

             3303

2b.    Гайка для фиксации картриджа            3311

2.c    Картридж

                              2408

3a.    Держатель

             3314

         3b.    О-образное кольцо                                 39,34х2,62

         4.     Корпус
                                                 3315

         4.а    Шуруп                                                      467

         5.      Тефлоновое кольцо                                 3307

         6а.    Излив                                                        3310

         6b.    Кольцо                                                     3306

         6с.    О-образное кольцо                                 18.72х2.62

         6d.    Пластиковая шайба                                2623

         7.      Аэратор в комплекте                              1-680

         8.      Комплект монтажа                                 1-3333

         8а.    Монтажный корпус                               3304

         8b.    О-образное кольцо                                 42.86x3,53

         8c.    Прокладка                                               48х38х2

         8d.    О-образное кольцо                                 3109

         8e.    Металлическая шайба                           2258

         8f.     Гайка                                                       3333

         9а.    Металличесая труба                               3326

         9b.    Шланг                                                      2349

         9с.    Прокладка                                               14,9х10х1,5

Установка смесителя Rados
1. Снимите крепежную гайку, металлическую пластину и одну резиновую прокладку. Вторая прокладка или О-образное кольцо, в зависимости от модели, остается на смесителе.

2. Установите корпус смесителя в отверстие  в мойке.

3. Укрепите резиновую прокладку, затем пластиковую пластину, если необходимо, и металлический уплотнитель под мойкой. Укрепите накидную гайку.

4. Поверните смеситель влево и вправо, чтобы определить, где бы Вы хотели его зафиксировать. Убедитесь, что смеситель выровнен правильно, и затяните накидную гайку.

5. Подсоедините гибкую подводку к трубе водоснабжения. Следите за тем, чтобы шланги не перекручивались.

6. Убедитесь, что рычаг смесителя  находится в закрытом положении перед тем, как открыть вентили водопроводной сети. Проверьте прочность соединений.

Уход: Внимание: нельзя использовать абразивные чистящие средства, моющие средства, содержащие кислоту или хлор, а также губки с абразивными элементами.

Хромированные поверхности: использовать только жидкие чистящие средства или мыльную воду. Протирать мягкой тряпкой. 
Цветные и комбинированные поверхности: использовать только тряпку и чистую воду, или очень щадящие жидкие моющие средства. Протирать мягкой тряпкой. 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предупреждения.
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