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Техническая информация

Применение

Разрешено использовать: 

· с накопительными водонагревателями закрытого типа

· с проточными водонагревателями термически и гидро управляемыми

Запрещено использовать с водонагревателями,  работающими без давления (открытого типа).

Технические параметры:
· Давление воды………………………………………………0,5 –10 бар

· Оптимальное  давление воды……………………………...1,0 – 3,0 бар

· При давлении воды в системе более 5 бар необходимо встроить понижающий редуктор
· Макс. температура поступающей горячей воды…….…………………….70°C
· Рекомендованная  температура поступающей горячей воды…..…..…..60°C
· Переключение воды: теплая – слева, холодная – справа.

Примечание: Недопустима разница в давлении холодной и горячей воды более 3 бар.

Устройство
        BLANCOZENOS                                       BLANCOZENOS-S HD   

1. Рычаг                                                         1. Рычаг

2. Винт                                                           2. Винт

3. Указатель холодная/горячая вода          3. Указатель холодная/горячая вода

4.   Крышка картриджа                                  4. Крышка картриджа

5.   Кольцо
                                                    5. Кольцо

6.   Картридж                                                  6. Картридж

7.   Корпус                                                       7. Корпус

8.   Цилиндр картриджа                                 8. Цилиндр картриджа

9.   Внутренний корпус                                  9. Внутренний корпус

10. Набор для монтажа                                  10. Набор для монтажа

11. Гибкий шланг                                           11. Гибкий шланг

12. Аэратор                                                     12. Аэратор

13. О-образное кольцо                                   13. О-образное кольцо

14. Прокладка                                                 14. Прокладка

15. Прокладка                                                 15. Прокладка

                                                                         16. Обратный клапан 

                                                                         17. Комплект крепежа

                                                                         18. Винт

                                                                         19. Шланг с прокладкой

                                                                         20. Утяжелитель

                                                                         21. Выдвижной излив

                                                                        23. Прокладка

                                                                        24. Шланг с прокладкой 
                                                                              и лейкой

Перед установкой:

Подающие шланги перед установкой необходимо тщательно промыть, чтобы не осталось стружки и загрязнений. 

Установка смесителя 

Отсоедините выдвижной излив. 

Внимание: убедитесь, что резиновая прокладка при отсоединении излива остается на своем месте. 

1. Снимите крепежную гайку, металлическую пластину и одну резиновую прокладку. Вторая прокладка или О-образное кольцо, в зависимости от модели, остается на смесителе.

2. Установите смеситель в отверстие  в мойке.

3. Укрепите резиновую прокладку, затем пластиковую пластину, если необходимо, и металлический уплотнитель под мойкой. Укрепите накидную гайку.

Примечание: накидную гайку можно отрегулировать для различной толщины столешницы, крепление можно поворачивать на 180°. 

4. Поверните смеситель влево и вправо, чтобы определить, где бы Вы хотели его зафиксировать. Убедитесь, что смеситель выровнен правильно, и затяните накидную гайку.

5. Вставьте выдвижной излив обратно, убедившись, что резиновая прокладка осталась на своем месте. 

6. Подсоедините гибкую подводку к трубе водоснабжения. Следите за тем, чтобы шланги не перекручивались.

7. Закрепите утяжелитель на гибкой подводке на месте изгиба (используйте прилагаемые шурупы).

1. Убедитесь, что рычаг смесителя  находится в закрытом положении перед тем, как открыть вентили водопроводной сети. Проверьте прочность соединений.

8. Отсоедините выдвижной излив и промойте систему, пустив холодную и горячую воду, чтобы избежать в дальнейшем проблем с лейкой. Присоедините излив обратно, убедившись, что резиновая прокладка осталась на месте.
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Обслуживание 

Замена аэратора. 

· Открутите винт. 

· Снимите крышку аэратора.

· Отвинтите держатель  аэратора. 

· Замените разбрызгиватель.

· Установка производится в обратном порядке. 

Замена картриджа. 

· Перекройте подачу холодной и горячей воды.

· Вытащите красно-синий индикатор. 

· Ослабьте винт  и снимите рычаг управления.

·  Снимите фиксирующее кольцо и вытащите основание картриджа.

· Отвинтите корпус картриджа и извлеките картридж.

· Перед установкой нового картриджа почистите посадочное место.  Сборка производится в обратном порядке. Проследите за тем, что бы посадочные места в картридже  и в основании совпали.

Снятие лейки

· отвинтить обратный клапан

· отсоединить гибкий шланг

· снять утяжелитель

· вытащить выдвижной излив

· снять аэратор

· заменить корпус лейки

· отвинтить внутренний корпус лейки от гибкого шланга

· заменить составные части

· установка производится в обратном порядке

Уход: Внимание: нельзя использовать абразивные чистящие средства, моющие средства, содержащие кислоту или хлор, а также губки с абразивными элементами.

Хромированные поверхности: использовать только жидкие чистящие средства или мыльную воду. Протирать мягкой тряпкой. 
Цветные и комбинированные поверхности: использовать только тряпку и чистую воду, или очень щадящие жидкие моющие средства. Протирать мягкой тряпкой. 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предупреждения.

