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                                  Смесители BlancoElipso-A

                                                       BlancoElipso S-A

                                                       BlancoElipso-Z

                                                       BlancoElipso S-Z

Технические параметры:            
· Давление воды при открытом кране……..…0,5-10 бар

· Давление при закрытом кране мах………….16 бар 

· Оптимальное  давление воды……………….1,0 – 5,0 бар

· При давлении воды в системе более 5 бар необходимо встроить понижающий редуктор

· Макс. температура  горячей воды……….….90°C
· Оптимальная температура горячей воды…..60°C
· Керамический картридж

· Переключение воды: теплая – слева, холодная – справа.

Примечание! Необходимо избежать большой разницы в давлении холодной и горячей воды.
Уход: Внимание: нельзя использовать абразивные чистящие средства, моющие средства, содержащие кислоту или хлор, а также губки с абразивными элементами.

Хромированные поверхности: использовать только жидкие чистящие средства или мыльную воду. Протирать мягкой тряпкой. 
Цветные и комбинированные поверхности: использовать только тряпку и чистую воду, или очень щадящие жидкие моющие средства. Протирать мягкой тряпкой. 
Устройство    BlancoElipso-A 

1. рычаг


       3125

1a.    винт


       2058

1b.   указатель холодная/горячая вода    1270

2. картридж в комплекте                     1-2408

2a.    крышка картриджа

      3126

2b.   гайка для фиксации картриджа
      3104

2c.    картридж

                        2408

3. корпус


      3120

4. тефлоновое кольцо                          3134

5а.    основание                                         3356

5b.    вентиль                                             1020

5с.    ручка вентиля                                   3355

5d.    винт                                                   3358

6а.    внутренний корпус                          3354

6b.    V-образное кольцо                          49.20х41.20

6с.    О-образное кольцо                           42.86х3.53

7а.    шланг


       2360

7b.    прокладка                                          13.7х10х1.5


7с.    шланг                                                 2349


7d.    прокладка                                          14.9х10х1.5

7е.    заглушка                                            3162 

8.     монтажный комплект                        1-3333

8а.    монтажная муфта                              3304

8b.   О-образное кольцо                             42.86х3.53

8с.   прокладка                                            48х38х2

8d.   крепежное основание                        3109

8е.   металлическая шайба                         2258

8f.    гайка                                                    3333

9.     аэратор в комплекте                          1-680

9а.   кольцо

9b.   аэратор

9с.    прокладка

10.   обратный клапан в комплекте          1-2856

10а.  обратный клапан                                2856

10b. прокладка                                            24х14х2

Установка BlancoElipso-А

1. Снимите крепежную гайку, металлическую пластину и одну резиновую прокладку. Вторая прокладка или О-образное кольцо, в зависимости от модели, остается на смесителе.

2. Установите смеситель в отверстие  в мойке.

3. Укрепите резиновую прокладку, затем пластиковую пластину, если необходимо, и металлический уплотнитель под мойкой. Укрепите накидную гайку.

4. Поверните смеситель влево и вправо, чтобы определить, где бы Вы хотели его зафиксировать. Убедитесь, что смеситель выровнен, и затяните накидную гайку.

5. Подсоедините гибкую подводку к трубе водоснабжения. Следите за тем, чтобы шланги не перекручивались.

6. Для подключения к посудомоечной машине удалите заглушку из гибкого шланга и установите на него обратный клапан. Убедитесь, что прокладка стоит на своем месте. После установки посудомоечной машины проверьте герметичность подключения подающего шланга.

7. Убедитесь, что рычаг смесителя  находится в закрытом положении перед тем, как открыть вентили водопроводной сети. Проверьте плотность соединений.

Устройство    BlancoElipso S-A 

1. рычаг


       3125

1a.    винт


       2058

1b.   указатель холодная/горячая вода     1270

2. картридж в комплекте                       1-2408

2a.   крышка картриджа

        3126

2b.   гайка для фиксации картриджа
        3104

2c.   картридж

                          2408

3. корпус


        3130

      3a.      держатель                                            3132

4. тефлоновое кольцо                            3134

5а.   основание                                            3356

5b.  вентиль                                                 1020

5с.   ручка вентиля                                     3355

5d.  винт                                                       3358

6а.  внутренний корпус                              3357

6b.  О-образное кольцо                              42.86х3.53

7а.  шланг


        2360

7b.  прокладка                                             13.7х10х1.5


7с.  шланг                                                    2349


7d.  прокладка                                             14.9х10х1.5

7е.  заглушка                                               3162 

8а.  шланг                                                     2266

8b.  утяжелитель                                          2582

8с.  прокладка                                              20х12х2.5

9.    монтажный комплект                           1-3333

9а.  монтажная  муфта                                 3304

9b. О-образное кольцо                                42.86х3.53

9с.  прокладка                                               48х38х2

9d.  крепежное основание                           3109

9е.  металлическая шайба                           2258

9f.   гайка                                                      3333

10.  обратный клапан                                   2419

11.  обратный клапан                                   3106

12.  ручка выдвижного излива                    3107

12а. аэратор                                                  1-680

13.  обратный клапан в комплекте             1-2856             

13а. обратный клапан                                  2856

13b. прокладка                                             24x14x2

Установка BlancoElipso-SA
1. Отсоедините выдвижной излив. Внимание: убедитесь, что резиновая прокладка при отсоединении излива остается на своем месте.

2. Снимите крепежную гайку, металлическую пластину и одну резиновую прокладку. Вторая прокладка или О-образное кольцо, в зависимости от модели, остается на смесителе.

3. Установите смеситель в отверстие  в мойке.

4. Укрепите резиновую прокладку, затем пластиковую пластину, если необходимо, и металлический уплотнитель под мойкой. Укрепите накидную гайку.

5. Поверните смеситель влево и вправо, чтобы определить, где бы Вы хотели его зафиксировать. Убедитесь, что смеситель выровнен, и затяните накидную гайку.

6. Вставьте выдвижной излив обратно, убедившись, что резиновая прокладка осталась на своем месте. 

7. Подсоедините гибкую подводку к трубе водоснабжения. Следите за тем, чтобы шланги не перекручивались.

8. Закрепите утяжелитель на гибкой подводке на месте изгиба (используйте прилагаемые шурупы).

8. Для подключения к посудомоечной машине удалите заглушку из гибкого шланга и установите на него обратный клапан. Убедитесь, что прокладка стоит на своем месте. После установки посудомоечной машины проверьте герметичность подключения подающего шланга..

9. Убедитесь, что рычаг смесителя  находится в закрытом положении перед тем, как открыть вентили водопроводной сети. Проверьте плотность соединений.

9. Отсоедините выдвижной излив и промойте систему, пустив холодную и горячую воду, чтобы избежать в дальнейшем проблем с лейкой. Присоедините излив обратно, убедившись, что резиновая прокладка осталась на месте.

Устройство    BlancoElipso-Z 

1. рычаг


            3125

1a.    винт


            2058

1b.   указатель холодная/горячая вода          1270

2. картридж в комплекте                           1-2409

2a.   крышка картриджа

            3126

2b.   гайка для фиксации картриджа
            3104

2c.   картридж

                             2409

3. корпус


            3120

4а.   дозатор в комплекте                               1-3342

4b.   О-образное кольцо                                 13.1х2.62

4с.   шайба                                                      476

5.    помпа                                                       2437

5а.  О-образное кольцо                                  6х2

5b.  пластиковый шланг                                2439

5с.   резервуар                                                2440

5d.  комплект для крепежа резервуара        2441

5е.   обратный клапан дозатора                    1-2446

6.    ручка дозатора                                        3343

7.    установочный комплект                        1-2462 

7а.   держатель                                               2462

7b.   О-образное кольцо                                2.62х29.83

7с.   шланг                                                      2349

7d.   прокладка                                               14.9х10х1.5

8.     внуиренний корпус в комплекте          1-3344

8а.   внутренний корпус                                3344

8b.  V-образное кольцо                                 49.20х41.20

8с.   О-образное кольцо                                 2.62х47.29

9.    монтажный комплект                             1-3333

9а.   О-образное кольцо                                  3.53х42.86

9 b.  прокладка                                                48х38х2

9с.   пластиковая шайба                                  3109

9d.   металлическая шайба                              2258

9e.    гайка                                                         3333

10.   аэратор в комплекте                               1-680

10а.  кольцо

10b.  аэратор

10с.  прокладка
Установка BlancoElipso-Z
1. Снимите крепежную гайку, металлическую пластину и одну резиновую прокладку. Вторая прокладка или О-образное кольцо, в зависимости от модели, остается на смесителе.

2. Установите смеситель в отверстие  в мойке.

3. Укрепите резиновую прокладку, затем пластиковую пластину, если необходимо, и металлический уплотнитель под мойкой. Укрепите накидную гайку.

4. Поверните смеситель влево и вправо, чтобы определить, где бы Вы хотели его зафиксировать. Убедитесь, что смеситель выровнен, и затяните накидную гайку.

5. Подсоедините гибкую подводку к трубе водоснабжения. Следите за тем, чтобы шланги не перекручивались.

6. Убедитесь, что рычаг смесителя  находится в закрытом положении перед тем, как открыть вентили водопроводной сети. Проверьте плотность соединений.

7. Заполните резервуар моющим средством (исходя из соотношения 1/3 воды, 2/3 моющего средства).

8. Прикрутите с помощью прилагаемых винтов держатель резервуара в шкаф под смесителем. Вставьте наполненную бутыль в держатель.

9. Опустите пластиковый шланг на дно бутыли, отрежьте  излишек шланга.

10. закрепите на конце пластикового шланга обратный клапан помпы.

11. Нажимайте на ручку дозатора до тех пор, пока из него не появится порция моющего средства. 

Обслуживание  Elipso-Z    После заполнения резервуара дозатора моющим средством, нажимайте на рычаг дозатора до тех пор, пока из него не появится порция моющего средства. 

       Устройство    BlancoElipso S-Z 

1. рычаг

                             3125

1a.   винт

                             2058

1b.   указатель холодная/горячая вода         1270

2. картридж в комплекте                          1-2408

2a.   крышка картриджа

           3126

2b.   гайка для фиксации картриджа            3104

2c.    картридж

                             2408

3. корпус


            3130

         3a.   держатель                                                3132

4а.   дозатор в комплекте                               1-3342

4b.   О-образное кольцо                                 13.1х2.62

4с.   шайба                                                       476

5.    помпа                                                        2437

5а.   О-образное кольцо                                 6х2

5b.  пластиковый шланг                                2439

5с.   резервуар                                                2440

5d.  комплект для крепежа резервуара        2441

5е.  обратный клапан дозатора                    1-2446

6.    ручка дозатора                                        3343

7.    установочный комплект                        1-2865

7а.  держатель                                                2865

7b.  шланг                                                       2349


7c.  шланг


          2360

        7d.  прокладка                                                14.9х10х1.5

         8a.  прокладка                                               13.7х10х1.5

8b.  шланг                                                      2266

8c.  утяжелитель                                            2582

         8d. прокладка                                                20х12х2.5

9.   внутренний корпус в комплекте           1-3341

9а.  внутренний корпус                                 3341

9b.  V-образное кольцо                                 3.53х42.86

9с.  О-образное кольцо                                 2.62х47.29

10.   монтажный комплект                            1-3333

10а. О -образное кольцо                                3.53х42.86

10 b. прокладка                                               48х38х2

10с.  крепежное основание                          3109

10d.  металлическая шайба                          2258

10e.  гайка                                                      3333

11.   обратный клапан                                   2419

12.  обратный клапан                                    3106

13.   ручка выдвижного излива                   3107

13а.  аэратор                                                 1-680

Установка BlancoElipso S-Z

1.  Отсоедините выдвижной излив. Внимание: убедитесь, что резиновая прокладка при отсоединении излива остается на своем месте. 

2. Снимите крепежную гайку, металлическую пластину и одну резиновую прокладку. Вторая прокладка или О-образное кольцо, в зависимости от модели, остается на смесителе.

3. Установите смеситель в отверстие  в мойке.

4. Укрепите резиновую прокладку, затем пластиковую пластину, если необходимо, и металлический уплотнитель под мойкой. Укрепите накидную гайку.

5. Поверните смеситель влево и вправо, чтобы определить, где бы Вы хотели его зафиксировать. Убедитесь, что смеситель выровнен, и затяните накидную гайку.

6. Вставьте выдвижной излив обратно, убедившись, что резиновая прокладка осталась на своем месте. Проследите за тем, чтобы не перекручивался и не перегибался гибкий шланг дозатора.

7. Подсоедините гибкую подводку к трубе водоснабжения. Следите за тем, чтобы шланги не перекручивались.

8. Закрепите утяжелитель на гибкой подводке на месте изгиба (используйте прилагаемые шурупы).

9. Убедитесь, что рычаг смесителя  находится в закрытом положении перед тем, как открыть вентили водопроводной сети. Проверьте плотность соединений.

10. Отсоедините выдвижной излив и промойте систему, пустив холодную и горячую воду, чтобы избежать в дальнейшем проблем с лейкой. Присоедините излив обратно, убедившись, что резиновая прокладка осталась на месте.

11.  Заполните резервуар моющим средством (в соотношении 1/3 воды, 2/3 моющего средства).

12. Прикрутите с помощью прилагаемых винтов держатель резервуара к шкафу под смесителем. Вставьте наполненную бутыль в держатель.

13. Опустите пластиковый шланг на дно бутыли, отрежьте  излишек шланга.

14. Закрепите на конце пластикового шланга обратный клапан помпы.

15. Нажимайте на ручку дозатора до тех пор, пока из него не появится порция моющего средства. 

Обслуживание  Elipso S-Z 

 Отсоедините рычаг дозатора и помпу от корпуса смесителя, вытяните пластиковый шланг из резервуара. Промойте части теплой водой. Соберите в обратной последовательности, проследив за тем, чтобы все прокладки оказались на своих местах.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предупреждения.

