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Смеситель BlancoPhoenix – S
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Инструкция по установке и эксплуатации

Техническая информация

Можно применять: 

В сетях водоснабжения

· с накопительными водонагревателями закрытого типа

· с проточными водонагревателями термически и гидравлически управляемыми

Установка смесителей в систему водоснабжения с водонагревателем,  работающим без давления (открытого типа), запрещена.

Технические параметры

· Давление воды……………………………………………….………0,5 –10 бар 

·  Оптимальное  давление воды……………………………………/..1,0 – 5,0 бар

· При давлении воды в системе более 5 бар необходимо встроить понижающий редуктор

· Макс. температура поступающей горячей  воды….…//…………….70°C
· Рекомендованная  температура поступающей горячей воды……….60°C
· Переключение воды: теплая – слева, холодная – справа.

Примечание

Необходимо избежать разницы в давлении холодной и горячей воды более 3 бар.

Инструкция по уходу за поверхностью.

Для чистки корпуса используйте только водные и нейтральные моющие средства, нанесенные на губку или мягкую ткань. Никогда не используйте спиртовые растворители, твердые или жидкие кислотосодержащие, абразивные, моющие средства, а так же  ткани с синтетическими волокнами, абразивными или другими твердыми покрытиями, которые могут вызвать необратимые повреждения на  поверхности. На такие повреждения гарантия не распространяется. 

Инструкция для пользователя

Регулирование температуры воды: 

· Рычаг управления находится рядом со смесителем: при повороте ручки рычага по часовой стрелке течет горячая вода, против часовой стрелки - холодная. 

· Рычаг управления находится на противоположной стороне столешницы: при повороте ручки рычага против часовой стрелки течет теплая вода,  по часовой стрелке - холодная. 

Излив смесителя может быть зафиксирован на нужной для вас высоте. Чтобы опустить излив смесителя, немного надавите на корпус (не на  лейку душа), что бы разъединить магниты. Скорость опускания корпуса зависит от интенсивности выхода воздуха из амортизирующего цилиндра и не может быть изменена. 

Чтобы поднять излив смесителя, потяните его вверх до соединения магнитов. 

Мы оставляем за собой право вводить технические изменения без уведомления. 
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Устройство

1) Аэратор 

2) Выдвижной излив

3) Обратный клапан

4) Прокладка (G ½)

5) Шланг

6) Вкладыш

7) Корпус в комплекте

8) Амортизирующий цилиндр

9) Стальное кольцо

10) Утяжелитель

11) Указатель холодная/горячая вода

12) Винт

13) Рычаг

14) Кольцо для фиксации картриджа

15) Цилиндр картриджа

16)  Картридж

17) Держатель картриджа

18) Обратный клапан

19) Прокладка (М15х1)

20) Подающий шланг

21) Гофрированный шланг

22) Прокладки (G3/8)

23) Кольца комплект А

24) Кольца комплект В

25) Хомут  с фиксатором

26) Гайка
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Установка
Подключение излива и амортизирующего цилиндра

· Вставьте корпус смесителя 1 в отверстие в   столешнице  (Рис.5)

· Зафиксируйте его в столешнице гайкой 2 (рис. 5.), таким образом, чтобы он мог вращаться над столешницей  на 140 градусов, как показано на рис.2.

· Присоедините амортизирующий цилиндр 3 к  корпусу 1 (рис. 6)

· Прижмите амортизирующий цилиндр 3 вверх  до канавки 4 (рис 7). 

· Вставьте полукольцо 5, удостоверясь в том, что его концы параллельны поверхности амортизирующего цилиндра (рис 7).

· С усилием вверните стальное кольцо 6 (рис. 8) вручную.

Установка цилиндра картриджа.
· Вверните обратный клапан 2 и гибкие шланги 3 в цилиндр картриджа 1 
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(рис 9). 

· Вставьте гибкий шланг 4 в корпус смесителя. 

· Установите рычаг управления рядом со смесителем или на противоположной стороне столешницы таким образом, что бы при повороте рычага влево текла горячая вода, а при повороте вправо – холодная. Красно-синий индикатор должен быть расположен соответственно.

· Поместите цилиндр картриджа 1 в отверстие в столешнице снизу, сверху установите кольцо из комплекта А и прикрутите фиксирующее кольцо 8, установите рычаг управления 7. Установите рычаг в положение «открыто» и закрепите его винтом при помощи ключа. Установите красно-синий индикатор (рис 10).

· Проденьте в гофрированный шланг 9 гибкие шланги 3  и гибкий шланг душа 4, соединив его с обратным клапаном 2 (рис 11).

· Натяните гофрированный шланг 9 на цилиндр картриджа 1 (рис 11). 

· Соедините гибкие шланги 3 с вентилями горячей и холодной воды 10 (рис. 12), обращая внимание на правильное положение прокладок (поз. 22, рис. 4).

· Прикрепите гофрированный шланг 9 к столешнице при помощи хомута с фиксатором 11 (рис. 12).

· Установите утяжелитель 12 для гибкого шланга душа 4.
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Установка в столешницу.

Комплекты колец для регулирования высоты.

· Кольца, комплекта А применяются при толщине столешницы от 30 до 40 мм. 

· Кольца, комплекта B применяются при толщине столешницы от 20 до 30 мм.

· Кольца, комплекта A+B применяются при толщине столешницы от 12 до 20 мм.

· Комплекты колец не используются при толщине столешницы от 0 до 12 мм. 
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Обслуживание. 
Замена аэратора. 

· Открутите винт 1 (рис. 13). 

· Снимите крышку аэратора 2.

· Отвинтите держатель  аэратора 3. 

· Замените разбрызгиватель 4.

· Установка производится в обратном порядке. 

Замена обратного клапана. 

· Отвинтите гайку гибкого шланг душа 4 (рис. 14). 

· Вытащите обратный клапан 2 и замените его новым. Для замены вставьте обратный клапан в лейку душа 1.

· Установите прокладку 3 в гайку гибкого шланга душа и вверните ее в ручку душа.

Замена картриджа. 

· Перекройте подачу холодной и горячей воды.

· Вытащите красно-синий индикатор 1 (рис. 15).

· Ослабьте винт 2 и снять рычаг управления 3.

· Снимите фиксирующее кольцо 4 и вытащите основание картриджа 7, находящееся под столешницей.

· Отвинтите корпус картриджа 5 и извлеките картридж 6.

· Перед установкой нового картриджа почистите посадочное место.  Сборка производится в обратном порядке. Проследите за тем, что бы посадочные места в картридже  и в основании совпали.

Внимание! Чтобы гарантировать безаварийную работу картриджа, не забудьте установить фиксирующую гайку 2 (рис 5). 

Следите за тем, что после пользования лейкой душа она четко устанавливалась в свое гнездо (рис 2). При возникновении перекосов возможны нарушения в подаче воды.
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