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                            Смесители BlancoPallas

                                                 BlancoOrion 
                                                 BlancoPallas-S

                                                 BlancoOrion-S

Техническая информация

Разрешено использовать: 

· с накопительными водонагревателями закрытого типа

· с проточными водонагревателями термически и гидро управляемыми

Запрещено использовать с водонагревателями,  работающими без давления (открытого типа).

Технические параметры:
· Давление воды……………………………………………………………………………0,5 –10 бар

· Оптимальное  давление воды…………………………………………………….……..1,0 – 3,0 бар

· При давлении воды в системе более 5 бар необходимо встроить понижающий редуктор
· Макс. температура поступающей горячей воды…….……………………….………….90°C
· Рекомендованная  температура поступающей горячей воды…..…………………..…..60°C
· Переключение воды: теплая – слева, холодная – справа.

Примечание: Недопустима разница в давлении холодной и горячей воды более 3 бар.
Уход: Внимание: нельзя использовать абразивные чистящие средства, моющие средства, содержащие кислоту или хлор, а также губки с абразивными элементами.

Хромированные поверхности: использовать только жидкие чистящие средства или мыльную воду. Протирать мягкой тряпкой. 
Цветные и комбинированные поверхности: использовать только тряпку и чистую воду, или очень щадящие жидкие моющие средства. Протирать мягкой тряпкой. 

Составные части    BlancoPallas 

                                    BlancoOrion

1. рычаг


                        

2. указатель холодная/горячая вода

3. винт

4. крышка картриджа

             

5. гайка для фиксации картриджа 

6. картридж



7. цилиндр для картриджа

8. тефлоновые кольца

9. излив

10. аэратор в комплекте

11. антифрикционные прокладки 

12. держатель картриджа (А+В)

13. стабилизирующая пластина
                         

14. набор для крепежа (А-В-С-D-E-F)                         

15. гибкие шланги




                         

Составные части    BlancoPallas-S 

                                    BlancoOrion-S

1. рычаг


                        

2. указатель холодная/горячая вода

3. винт

4. крышка картриджа

             

5. гайка для фиксации картриджа 

6. картридж

7. лейка (А+В)

8. подающий шланг

9. вкладыш

10. внешний корпус



11. держатель картриджа 

12. внутренний корпус (А+В)

13. тефлоновое кольцо

14. О-образное кольцо

15. тефлоновое кольцо

16. Декоративное кольцо с прокладкой

17. О-образное кольцо 

18. штанга с винтовой нарезкой

19. гибкие шланги


20. стабилизирующая пластина 

21. набор для крепежа (А-В-С-D-E)

22. утяжелитель

23. обратный клапан (А+В+С)
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Установка смесителя BlancoPallas 

                                        BlancoOrion
Необходимо тщательно промыть трубопровод 

· приверните оба шланга (15А+В) и резной стержень (14/D) к смесителю 

· установите прокладку (14/А) в основание смесителя.(См. рис.1)

· вставьте смеситель в отверстие в мойке

· установите стабилизирующую пластиковую базу (13) у основания смесителя

· вставьте резиновую прокладку (14/В),  зафиксируйте смеситель на мойке, используя U-образную прокладку (14/С) и шестигранную гайку (14/Е) (рис.1)

· подключите смеситель: подключение к горячей воде - слева, подключение к холодной воде – справа.    Обратите внимание на правильное положение прокладок (14/ F). 

Установка смесителя BlancoPallas-S 

                                        BlancoOrion-S
Необходимо тщательно промыть трубопровод 
· присоедините подающий шланг (8) к ручке излива(7) используя прокладку (23/С). См. Рис.2

· вставьте смеситель в отверстие мойки

· установите стабилизационную пластину (20) (если небходимо)

· наденьте на крепежный винт резиновую прокладку (21/В) и U-образное кольцо(21С)

· закрепите смеситель в столешнице  накидной гайкой(21D) 

· обратный клапан (23/А) с прокладкой (21/Е) навинтите на трубу (18)

· прикрутите шланг к обратному клапану  (23/А), используя прокладку (23/В). См. рис.3

· закрепите утяжелитель на шланге так, чтобы  ручка излива могла выдвигаться на 1 м.

· подключите смеситель: подключение к горячей воде - слева, подключение к холодной воде – справа. Обратите внимание на правильное положение прокладок (21/А).

Эксплуатация: Откройте вентили водопровода.  Проверьте прочность соединения
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a) Регулировка подачи воды

        поднимите рычаг вверх - вода открыта

опустите рычаг  -              вода закрыта  

поверните рычаг вправо - холодная вода

поверните рычаг влево    - горячая вода

b) Пользование выдвижным изливом (см. иллюстрации). Поднимите рычаг (пустите воду).

Кнопка на лейке отжата - струя

Кнопка на лейке утоплена -  душ 

c) По окончании  пользования выдвижным изливом устанавливайте лейку(C) в корпус таким образом, чтобы  цилиндр(F) четко входил в гнездо(G), как это показано на рисунке.

Обслуживание  BlancoPallas 

                             BlancoOrion
[image: image7.jpg]| %

@
Wt




См. рис. и  общую схему 

А – отключите холодный и горячий водопровод

В – снимите указатель положения холодной/горячей воды (2)

С – удалите шуруп (3) и снимите рычаг (1)

D – отверните крышку картриджа (4)

Е – отверните кольцо, фиксирующее картридж (5) и снимите картридж (6)

Примечание: перед установкой нового картриджа, его держатель необходимо тщательно промыть. Установка происходит в обратном порядке. Проследите, чтобы все прокладки картриджа были установлены в свои гнезда.  Отвинтите  крышку аэратора (10), промойте сетчатый  фильтр.

Обслуживание  BlancoPallas - S

                             BlancoOrion – S
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См. рис. и  общую схему. 

А – отключите холодный и горячий водопровод

В – снимите указатель положения холодной/горячей воды (2)

С – удалите шуруп (3) и снимите рычаг (1)

D – отверните крышку картриджа (4)

Е – отверните кольцо, фиксирующее картридж (5) и снимите картридж (6)
F -  при замене шланга выдвижного излива для облегчения  протягивания шланга сквозь корпус слегка поворачивайте корпус то вправо, то влево. 

Примечание: перед установкой нового картриджа его держатель необходимо тщательно промыть. Установка происходит в обратном порядке. Проследите, чтобы все прокладки картриджа были установлены в свои гнезда. 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предупреждения.
