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Техническая информация

Область применения: 

Сети водоснабжения

· с накопительными водонагревателями закрытого типа

· с проточными водонагревателями термически и гидравлически управляемыми

Установка смесителей в систему водоснабжения с водонагревателем,  работающим без давления (открытого типа), запрещена.

Технические параметры

· Давление воды………………………………………………………………………0,5 –10 бар

· Оптимальное  давление воды……………………………………………….……..1,0 – 5,0 бар

· При давлении воды в системе более 5 бар необходимо встроить понижающий редуктор

· Испытано под  давлением……….………………………………………..……..….6 бар воздухом

· Макс. температура поступающей горячей воды….……..……………………….90°C
· Рекомендованная  температура поступающей горячей воды…….…………..….60°C
· Переключение воды: теплая – слева, холодная – справа.

· Высота стержня  для фиксации в мойке или столешнице..………………………макс. 60 мм

Примечание

Необходимо избежать существенной разницы в давлении холодной и горячей воды.

Устройство 

1) Указатель холодная/горячая вода

2) Рычаг

3) Крышка картриджа

4) Кольцо для фиксации картриджа

5) Картридж

6) Цилиндр картриджа

7) Излив

8) Аэратор в комплекте

9) Антифрикционные прокладки

10) Прокладки

11) Держатель картриджа

12) Стабилизирующая пластиковая база

13) Уплотнитель для гибкой подводки

14) Набор крепежа (A-B-C-D-E-F)

15) Гибкая подводка
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Установка 

Необходимо тщательно промыть трубопровод 

· приверните оба шланга (15) и резной стержень (14/D) к смесителю (рис. 1)

· установите прокладку (14/А) в основание смесителя

· поместите смеситель в отверстие в мойке

· установите стабилизирующую пластиковую базу (12) у основания смесителя

· вставьте резиновую прокладку (14/В) и зафиксируйте смеситель на мойке, используя U-образную прокладку (14/С) и шестигранную гайку (14/Е) (рис.2)

· подключите шланги смесителя к вентилям водопроводной системы. Подключение к горячей воде - слева, подключение к холодной воде – справа

    Обратите внимание на правильное положение прокладок (14/ F). При проверке качества установки не допускайте резкого поступления воды в смеситель во избежание излишнего давления на картридж. 

Обслуживание

См. рис. 3

А – отключите холодный и горячий водопровод

В – снимите указатель холодной/горячей воды (1)

С – удалите шуруп (2) и снимите рычаг (3)

D – отверните крышку картриджа (4)

Е – отверните кольцо, фиксирующее картридж (5) и снимите картридж (6)

Примечание: перед установкой нового картриджа, его держатель необходимо тщательно промыть. Установка происходит в обратном порядке. Проследите, чтобы все прокладки картриджа были установлены в свои гнезда.  Отвинтите  крышку аэратора (8), промойте сетчатый  фильтр.

Уход: Внимание: нельзя использовать абразивные чистящие средства, моющие средства, содержащие кислоту или хлор, а также губки с абразивными элементами.

Хромированные поверхности: использовать только жидкие чистящие средства или мыльную воду. Протирать мягкой тряпкой. 
Цветные и комбинированные поверхности: использовать только тряпку и чистую воду, или очень щадящие жидкие моющие средства. Протирать мягкой тряпкой. 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предупреждения.

