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                                                      Смеситель BlancoWega-S

Техническая информация

Разрешено использовать: 

· с накопительными водонагревателями закрытого типа

· с проточными водонагревателями термически и гидравлически управляемыми

Запрещено использовать  с водонагревателями,  работающими без давления (открытого типа).

Технические параметры

· Давление воды…………………………………………………………………………0,5 –10 бар

· рекомендованное  давление воды…………………………………………….……..1,0 – 5,0 бар

· При давлении воды в системе более 5 бар необходимо встроить понижающий редуктор

· Макс. температура поступающей горячей воды….……..………………….………….70°C
· Рекомендованная  температура поступающей горячей воды…….………………..….60°C
· Переключение воды: теплая – слева, холодная – справа.

Примечание

Необходимо избежать разницы в давлении холодной и горячей воды свыше 3 бар.

В соответствии со стандартом  DIN 1717 все смесители BlancoWega-S укомплектованы двумя обратными клапанами  (поз. 12 и 24).

Устройство 

1) Указатель холодная/горячая вода

2) Крышка картриджа

3) Кольцо для фиксации картриджа

4) Картридж

5) Цилиндр картриджа

6) Антифрикционные прокладки

7) Держатель картриджа

8) Внешний корпус

9) Держатель излива

10) Гибкий шланг душа

11) Прокладка для гибкого шланга душа

12) обратный клапан

13) Излив

14) Аэратор в комплекте

15) Прокладки корпуса

16) Внутренний корпус

17) Направляющее кольцо шланга

18) Цоколь

19) Прокладка для штанги с винтовой нарезкой

20) Штанга с винтовой  нарезкой

21) Гибкие шланги

22) Стабилизирующая база

23) Набор крепежа (A-B-C-D-E-F)

24) Обратный  клапан (A+B+C)

25) Противовес

Установка  См. рис.1-2
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· присоедините подающий шланг (10) к ручке излива (13)

· наденьте  маленькую прокладку (23/В) и цоколь(18) на корпус смесителя

· вставьте смеситель в отверстие мойки

· наденьте стабилизационную пластину (22) 

· наденьте на крепежный стержень резиновую прокладку (23/С), полукруглую металлическую шайбу (23/D), распорку (23/E_) 

· закрепите смеситель в столешнице  накидной гайкой(23/F) 

· обратный клапан (24) с прокладкой (24/А) навинтите на трубу (20)

· прикрутите шланг к обратному клапану  (24), используя прокладку (24/С). 

· проверьте правильность  установки прокладок

· закрепите противовес(25) на шланге(10) так, чтобы  ручка излива могла выдвигаться на 1 м.

· подключите шланги  смесителя к вентилям водопроводной сети: подключение к горячей воде - слева, подключение к холодной воде – справа. Обратите внимание на правильное положение прокладок (23/А).

При проверке качества установки не допускайте резкого поступления воды в смеситель во избежание излишнего давления на картридж.

После монтажа отвинтите аэратор и пустите воду, чтобы избежать засорения аэратора посторонними включениями. Соберите аэратор в обратном порядке, проверьте плотность соединения.

Обслуживание 

Замена картриджа
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См. рис. 3

А – отключите холодный и горячий водопровод

В – снимите указатель холодной/горячей воды (1)

С – отвинтите шуруп (2) и снимите рычаг (3)

D – отверните крышку картриджа (4)

Е – отверните кольцо(5), фиксирующее картридж и снимите картридж (6)

Примечание: перед установкой нового картриджа, его держатель необходимо тщательно промыть. Установка происходит в обратном порядке. Проследите, чтобы все прокладки картриджа были установлены в свои гнезда.

Кольцо(5), фиксирующее картридж, должно обеспечивать надежное крепление, вместе с тем, не затрудняя ход рычага смесителя.

Чистка аэратора. Регулярно промывайте аэратор от известковых отложений и посторонних включений. В случае особенно сильного загрязнения замените сетку аэратора.

Для облегчения выдвижения душевой лейки, наклоните корпус смесителя(8) на 45 градусов влево.

Уход 

При уходе за хромированными поверхностями лучше всего использовать жидкие моющие средства или мыло. Ни в коем случае нельзя обрабатывать смеситель абразивными и хлоросодержащими средствами. Окрашенные поверхности можно обрабатывать только тряпкой и водой с мягкими моющими средствами. Нельзя использовать абразивные средства, чистящие средства на основе алкоголя или кислоты, а также средства для удаления известковых отложений. Эти вещества могут повредить поверхность, а любой ущерб, нанесенный таким образом, не предусмотрен гарантией. 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предупреждения.

